
El	montaje	se	puede	hacer	con	2	cuerdas	diferentes,	
o	bien	con	una	sola	y	la	misma	cuerda	u8lizando	las	

2	salidas	de	la	bolsa	de	reserva.

Si	solo	hay	1	cuerda	y	no	es	suficiente	para	hacer	
2	desembragables	hasta	la	parte	inferior,	el	sistema	

se	puede	u8lizar	alterna8vamente.

EL DOBLE 
RAPELEl	doble	rapel

Desembragable	o	Alterna8vo	es	una	técnica	excepcional	a	
realizar	si	ningún	otro	punto	de	la	reunión	lo	permite.

Uso de la fijación secundaria
SOLO CON DESEMBRAGABLE EN SUSPENSIÓN

El	primer	rapel	debe	instalarse	
en	desembragable	suspendido

Pasar	en	la	reunión	la	segunda	
línea	de	rapel	con	el	otro	
extremo	de	la	cuerda	sacada	
de	la	bolsa	de	cuerda	de	
repuesto	o	bien	con	una	
segunda	cuerda.

Instalar	otro	sistema	desembragable:

-	Fijar	el	sistema	elegido	(NUEVE,	HONU,	
otro...)	en	la	fijación	secundaria	del	HONU	en	
su	lugar.
-	Hacer	la	llave	de	seguridad	según	el	sistema	
u8lizado	(ver	las	recomendaciones	en	el	
manual	del	fabricante	correspondiente	al	
sistema).
AQUÍ	un	NUEVE	fue	elegido	ranura	a	la	
izquierda,	pero	también	puede	ser	a	la	
derecha.	Para	el	NUEVE	habrá	que	hacer	una	
llave	de	bloqueo	para	las	cuerdas	de	
diámetro	8,5.

Hay	que	dominar	los	desembragables	para	u6lizar	esta	técnica
La	reunión	debe	estar	a	las	normas	SIN	MAILLON	RÁPIDE,	en	buen	
estado,	para	soportar	el	peso	de	2	personas.
Debe	haber	poca	fricción	en	el	descenso,	desconectar	
alterna8vamente	antes	de	cada	salida	no	en	funcionamiento.
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