
Pasar	primero	la	cuerda	en	la	reunión.

Si	el	cabo	de	descenso	está	a	la	izquierda	la	
ranura	del	HONU	estará	a	la	izquierda.

Si	el	cabo	de	descenso	está	a	la	derecha	
la	ranura	del	HONU	estará	a	la	derecha.

El	descenso	es	a	la	derecha,	
por	lo	que	la	ranura	del	
HONU	está	a	la	derecha!

El desembragable empotrado con la 
llave de seguridad

Instalación:

1.	Presentar	el	HONU,	frente	a	la	reunión,	boca	abajo.

2.	Pasar	la	cuerda	del	lado	de	la	bolsa	de	cuerda	de	
repuesto	por	la	ranura	del	HONU.

3.	Después	colocar	la	cuerda	detrás	de	la	cabeza	del	
HONU

1

El 
desembragable 

empotrado

CUERDA	DE	DESCENSO
BOLSA	DE	

CUERDA	DE	
REPUESTO



2.

Enganchar	una	cinta	o	un	CMU	(Cabo-Mul4-
Usos)	en	la	cabeza	del	HONU,	y	venir	a	fijar	
en	un	punto	de	la	reunión.
.	
El	sistema	de	desembrague	está	en	su	lugar,	
la	bolsa	de	cuerda	de	repuesto	se	cuelga	
cerca	de	la	reunión	preferiblemente.

Para	el	montaje	empotrado,	fijar	siempre	el	HONU	
POR	LA	CABEZA	a	1	punto	de	la	reunión.

Poner	el	HONU	
empotrado	contra	
la	reunión.

La llave de 
seguridad

3.

Recuperar	el	bucle	en	salida	del	
óvalo	y	enganchar	el	gran	cuerno.	
Apretar	el	cabo.

Clave	1

El desembragable empotrado con la llave de seguridad

Dos	opciones	de	clave	de	seguridad.

-	Si	el	diámetro	de	la	cuerda	es	9.5	o	superior	o	si	la	cuerda	es	rígida	elegir	la	llave	2.

-	Si	la	cuerda	es	de	pequeño	diámetro	y	flexible	elegir	la	llave	1.

Tiene	que	haber	espacio	para	enganchar	bien	el	cuerno	grande	y	apretar	la	llave.

Tomar	el	cabo	de	cuerda	en	la	salida	de	la	
ranura	detrás	del	HONU.

Hacer	un	bucle	y	pasarlo	DELANTE	en	el	
óvalo	del	HONU.

El	cabo	pasa	entre	el	cuerno	grande	y	la	
cabeza	del	HONU

EL	HONU	NO	DEBE	ESTAR	EN	LA	CABEZA	PARALELA	
A	LA	CUERDA	DE	DESCENSO
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