Débrayable en suspendu avec clé de
sécurite

Le dehrayabl
uspendu
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Passer en premier la corde dans le relais.
Si le brin de descente en rappel est a gauche la fente du HONU sera a gauche
Si le brin de descente en rappel est a droite la fente du HONU sera a droite

Installation :

1. Présenter le HONU, face au relais, avec la
téte en haut.

2. Passer la corde cOté sac de réserve par
derriére dans la fente du HONU.

3. Placer ensuite la corde dans le
mousqueton ET DERRIERE LA TETE DU

HONU.

i La descente est a droite i
! donc la fente du HONU est !
! a droite ! !
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LE DEBRAYABLE EN SUSPENDU
AVEC LA CLE DE SECURITE

“SACD
RESERVE
DE CORDE

Récupérer la boucle du brin de corde
faire un demi-tour (1/2 clé de bloquage)
vers la gauche de telle sorte que la
corde écrase le brin du sac.

1. Prendre le brin de corde situé
ENTRE le relais et le sac de réserve

2. Passer la corde par derriéere dans
I'Ovale du HONU.

LA CORDE DOIT PASSER ENTRE LES 2
BRINS DE CORDE DU RAPPEL.

La boucle de corde vient
prendre et coiffer la grande

corne du HONU.
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Le brin de corde passe entre les
2 brins de corde du rappel.
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LE DEBRAYABLE EN SUSPENDU
AVEC LA CLE DE SECURITE
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Enlever la clef de sécurité,
sortir la boucle de corde
de la grande corne.

SAC DE S
RESERVE
DE CORDE
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Prendre le brin de corde c6té sac et le
décoincer de la fente légerement afin
de libérer la corde.

Faire coulisser la corde doucement, en

secours pour débrayer et descendre

une personne en difficulté ou pour
gérer efficacement des frottements

REFAIRE OBLIGATOIREMENT LA

, . , . PAR SECURITE NE

[C)Z gj 5:((;‘ZRITE APRES CHAQUE JAMAIS LACHER LA
CORDE LORS DU
DEBRAYAGE




LE DEBRAYABLE EN SUSPENDU
AVEC LA CLE DE SECURITE

COMME POUR LE DEBRAYABLE EN BUTEE
NE JAMAIS DEBRAYER EN PASSANT LA
CORDE DANS LA PETITE CORNE
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LE DEBRAYABLE EN SUSPENDU
AVEC LA CLE DE SECURITE

Le dernier

Pour la descente du dernier en simple :

- Faire un noeud de neuf en butée sur le brin de corde de réserve.

- Désinstaller le HONU et I'installer en position de rappel (rapide ou simple) sur la corde de descente.
Pour la descente du dernier en double :

- Décrocher le HONU du relais et le placer sur son baudrier, prendre les 2 brins pour descendre en rappel.

Accrocher le sac de réserve a son baudrier ou le jeter avant de descendre.



